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서 론1.

국방 항공 우주 등 첨산기술 분야뿐만 아니라, ,

일반 산업분야에서도 충돌과 방탄에 한 연구가

활발히 진행되고 있다 특히 군사무기 항공기. ,

우주 구조체 개발 등의 분야에서는 다양한 첨단 소

재를 응용하여 충돌 탄두에 한 방탄특성을 극

화 하려고 하고 있다 수 십년 동안 방탄특성이 우.

수한 첨단재료의 개발이 활발히 진행되었으며 보,

편 으로 아라미드 섬유 계통인 블라 를(Kevlar)

많이 사용한다.

블라는 가볍고 인장강도가 매우 우수해서 각종

군사용 항공우주용 첨단 산업재료로 많이 사용,

된다 블라는 방탄 첨단재료로서 그 우수성이.

입증되었다 최근 방탄특성을 극 화하기 하여.

블라 섬유에 단농화 유체(STF, shear thickening

를 함침하여 사용하는 연구가 활발히 진행 되fluid)

었다(1-4) 단농화유체를 함침하여 방탄 특성을 향.

상하는 가장 기본 인 원리는 마찰력의 증가다 직.

조된 블라 섬유의 얀 사이로 단농화 유체(yarn)

가 함침되면 상태 운동에 의한 마찰력이 증가한다.

마찰력이 증가하면 여러 층으로 구성된 방탄재에서

방탄효과를 극 화 할 수 있다.

본 연구에서는 단농화 유체가 함침된 블라
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ABSTRACT

This study investigated Kevlar fabric impregnated with shear thickening fluid (STF). The STF performance

was assessed by comparing bullet-proof characteristics of STF impregnated and pure Kevlar material. The

analysis employed a circular steel ball as the nominal warhead, and bulletproof characteristics were evaluated

by the warhead residual velocity. Various initial velocity conditions were employed, with different bulletproof

characteristics apparent for each velocity region. The results of this study provide effective data for future

bulletproof material design and application.
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직조 층 복합재와 함침되지 않은 순수한 블라,

직조 층복합재의 방탄특성을 충돌 해석을 통하여

규명하 다 충돌 해석을 해서는 해석. LS-Dyna

코드를 사용하 다(5-6) 쉘 요소를 사용하여 해. 3D

석을 수행하 고 충돌 성능은 충돌 후 잔류속도,

를 측정하는 방법으로 평가하 다.

전단농화 유체2.

특수한 목 으로 사용되는 액체는 그 사용하는

목 에 합한 특수한 성질을 가지고 있다 단농.

화 유체도 마찬가지로 그 고유한 특성 때문에 방탄

성능을 향상시키기 하여 용된다 단농화 유.

체는 단변형률 속도에 큰 향을 받으며 성이,

변화하는 유체이기 때문에 비 유체로 분류Newton

된다 단응력과 단변형률 속도는 식 과 같이. (1)

나타낼 수 있다(1).

  (1)

여기서 는 성계수를, 는 단 변형률을 각각

나타낸다 성이 매우 큰 고체나 각종 고분자재. ,

료 단농화 유체 단 담화유체의 경우에도,

식 로 표 이 가능하다 다만 성계수(1) . 는 재료

상수  와 기 단변형  를 사용하여 식 와(2)

같은 식으로 나타낼 수 있다.

 


 

 


(2)

여기서 단응력 는

   
 



(3)

 는 변형이 일어나기 직 까지의 응력을 말하

며 고체의 경우에는 소성 변형이 일어나는 탄성구

간에서의 항복응력을 의미한다 유체의 경우는.

  이다.

고체와 액체의 간상태의 성질을 가지는 것을

탄성 이라고 하며 단농화 유체는(visco-elasticity) ,

형 인 탄성 물질이다 이러한 고체와 액체의.

경계에 있는 특정한 임계 을 기 으로 하여 고체

와 액체의 물리 성질을 각각 가지게 된다 단.

농화 유체에 외력의 크기와 속도를 증가시키면 유

체내부의 단변형 속도 ( 도 차 증가하게 되)

는데 이 값이 어떤 특정한 임계값, (  에 도)

달하게 되면 유체의 특성은 없어지고 매우 단단한,

고체 특성을 나타낸다 이러한 특성은 에. Fig. 1

나타낸 도형에 의해서 설명이 가능하다 기상태.

의 유체는 분자구조로 볼 때 무작 로 배열되어 있

으나 특정한 임계 단변형 속도, (  를 지나)

게 되면 임의의 한 방향으로 분자의 배열이 바뀌게

된다 이 변형된 분자 배열이 성계수를 격히.

증가시키는 원인이 된다.

모델링 및 전산 수치해석3.

동적해석 평형방정식3.1

구조물의 유한요소 동 해석을 해서는 체 구

조물의 질량행렬 강성행렬 감쇠행렬을 계산하여야, ,

한다 질량행렬의 계산에서는 크게 연속질량행렬과. ,

집 질량행렬 계산방법이 있다 충돌해석과 같이.

개별 인 요소가 형상이 심하게 변화하거나 소멸,

하는 경우가 있기 때문에 해석에 사용되는 부분

의 요소는 가우스 분 이 개인 경우가 부분이1

다 뿐만 아니라 가상변 모드의 발생을 억제하기.

한 한 알고리즘도 반드시 필요하다 동 해.

Fig. 1 The function of STF
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석을 한 수치해석 알고리즘은 앙차분법(central

호볼트 방법difference method), (Houbolt method),

슨 방법(Wilson  뉴마크방법method), (Newmark

등이 있다 본 연구에서는 뉴마크 방법을method) .

사용하 다(7).

시간  에서의 동 평형방정식은 식 와(4)

같다 는. Fig. 2  와  사이의 가속도와 속도를

나타낸다 한.  에서의 속도와 변 는 식(5)

로 나타낼 수 있다.

  (4)

  

  












(5)

여기서  은 질량행렬,  는 감쇠행렬, 

는 속도벡터,  는 가속도벡터,  와  는 분의

정확성과 안정성을 하여 정의되는 라미터이다.

 

  

 

  





   

  

의 을 사용하여 변 속도Fig. 1 trapezoidal rule , ,

가속도의 항들을 증분형의 형태로 나타내면 식 과(6)

같다 동 평형방정식 식 를 실제 유한요소 수치. (4)

해석방법으로 풀기 하여 비선형 증분형 평형방,

정식으로 나타낼 필요가 있다 가상일의 원리에 기.

한 내력과 외력의 평형방정식으로부터 비선형

분 동 평형 방정식을 텐서의 형태로 나타내면 다

음과 같다.





   






   






  

 


  



(7)

여서서  는 도,  크로네커 델타(kronecker

delta),  선형 변형율 텐서,  비선형 변형율 텐서,

는 응력텐서, 는 재료 물성치 텐서이다 의 식.

의 분 식을 변분법을 통하여 실제 해석을 한(7)

행렬의 형태로 변환할 수 있다 이 게 변환된 행.

렬식이 식 이다(8) .

   





  

  
 


   

   


    

(8)

기본 인 동 수치해석뿐만 아니라 각 스텝 해

석마다 요소의 소멸 등의 알고리즘을 계산해,

야 한다.

충돌 파 모델3.2

본 연구의 충돌 모델은 스틸 볼의 강구가 블라

직물에 충돌하는 것이다 서로 다른 성질을 가지는.

재료의 충돌에 있어서는 각각의 재료에 합한 충

돌 모델을 용하여야 한다 스틸 강구에 해서는.

탄소성 손모델인 모델을 사용하Johnson-Cook

다(6,8-10) 모델은 표 인 탄소성 모델. Johnson-Cook

Fig. 2 Trapezoidal rule of Newmark method
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Properties Value

 (kg/m3) 7830

specific heat (J/kg·C) 477

E (MPa) 2.1e5

initial yield stress(MPa) 792

hardening constant(MPa) 510

hardening exponent 0.26

strain rate constant 0.014

thermal softening exponent 1.03

melting temperature 1519.9

bulk modulus(MPa) 1.59e5

shear modulus(MPa) 8.18e4

Table 1 Material properties of steel ball
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로써 고속충돌에 의한 큰 변형율과 변형속도를 잘

표 할 수 있을 뿐만 아니라 온도가 고온으로 올,

라가는 조건에서도 계산이 원활하다. Johnson-Cook

모델은 항복강도가 변형율 변형율 속도 온도 등의, ,

함수 이며 식 와 같이 표 된다(9) .

   
 ln  



 (9)

여기서 ,  , , , 은 재료상수를 나타내며

각각 initial yield stress, hardending constant,

hardening exponent, strain rate constant, thermal

이softening exponent, melting temperature exponent

다.  는 유효 소성변형율,   
  는 유효 소

성변형율 비,   이

다 그리고 캐블라의 괴모델로는 모델을. Tsai-Wu

용하 다 모델은 특히 섬유강화 복합재. Tsai-Wu

의 괴 모델로 매우 합하며 해셕 결과의 신뢰도

가 매우 높다 이 모델에서는 섬유 의 괴 모. (fiber)

드와 기지 의 괴로 구분하여 정의 되고 있(matrix)

다(6).

강화섬유 인장 괴 모드I)

  
 




 ≥    

(10)

강화섬유 압축 괴모드ii)

  
 



≥    
(11)

기지의 인장 압축 괴모드iii) -

 




 
 






≥    

(12)

여기서 는 혹은 을 가지는 상수이며0, 1 ,  

는 재료의 각축방향 강도, 는 단강도를 나타낸

다.

전산해석 모델링3.3

충돌해석을 해 쉘 요소를 사용하여 모델링3D

하 다 블라 직조물의 사이즈는. 500mm ×

인 정사각형 모델로써 형상의 칭성500mm(H×V)

으로 인하여 만 모델링하 다 강구의 지름은1/4 .

이며 물성치는 에 나타내었다9mm Table 1 .

블라 직조물 의 두께는 이다1 layer 0.24mm .

에 해서 방탄 충돌 해석을 수행하12, 18, 24 layer

다 방탄에 사용되는 직조물의 모델링 기법에는.

크게 두 가지가 있다 직조물의 개별 얀 을. (yarn)

세부 으로 모델링하여 얀의 물성치를 가지고 해석

하는 미시 인 방법과 체 직조물의 평균 인 물,

성치로 균일함을 가정하여 해석하는 거시 인 방법

이 있다 미시 방법에 의한 해석은 다수의 층을.

가지고 있는 직조물의 해석에서는 거의 수행이 불

가능 하다 해석 량이 기하 수 으로 증가하여 해.

석의 오차에 의한 에러 결과의 부정확성이

Fig. 3 FEA model for collision analysis
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Properties Value

 (kg/m3) 1440

E11 (MPa) 18.75

E22 (MPa) 18.75

E33 (MPa) 2.03

G12 (MPa) 0.380

G23 (MPa) 0.046

G13 (MPa) 0.046

 0

 0

 0

Strength x=y (MPa) 840

Shear Strength xy MPa) 190

Table 2 Material properties of Kevlar fabric

Fig. 4 Kevlar laminate penetration analysis

of steel ball
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증가한다 그리고 얀과 얀 사이의 마찰을 모두.

정의해 주어야 하며 특히 주면의 다른 얀과의 마찰

도 고려하여야 한다.

반면 거시 모델링은 평균 인 물성치 값으로

단일 평면 요소 모델링하기 때문에 다수의 층을 가

진 복합재로 쉽게 해석이 가능하고 결과 한 신뢰

성이 높다(11-12) 본 해석에서는 블라 직조물의 얀.

을 일일이 모델링하지 않고 체 층을 균일한 단일

요소로 분할하는 거시 모델링 방법을 택하 다.

는 블라의 직조물의 물성치를 나타낸다Table 2 .

직조물 층의 모델링에서는 스틸 강구가 직 충

돌하는 역은 요소의 사이즈를 충분히 작게하여

해석결과의 정확도를 높 고 충돌부와 멀어질수록,

요소가 커지도록 요소를 분할하 다 체.

역의 모델링으로 인한 칭 경계조건 최 외1/4

곽선의 구속조건 등이 정의 되었다.

단농화 유체가 함침된 블라 직조물의 경우는

미세한 실리카 입자가 섬유조직에 부착된다 이러.

한 미세 실리카는 충돌 시 섬유와 섬유가 서로 마

찰을 일으킬 때 마찰계수를 증가시키는 역할을 한,

다 마찰계수의 증가는 충돌에 지의 흡수를 증가.

시켜서 방탄특성을 향상시키는 것을 의미한다. 이러

한 마찰효과는 정마찰계수 동마찰계수 상 속도에, ,

의한 감쇠 상수 등을 종합하여 식 으로 계산하며(13)

이러한 계수 상수들은 충돌 방탄 특성에 결

정 인 역할을 한다.


  (13)

식 에서(13) , , ,  는 각각 동마찰계수,

정마찰계수 지수 감쇠상수 마찰 상의 상 속,

도를 각각 나타낸다 에는 해석에 사용된 순. Table 3

수 블라 직물과 단농화유체가 함침된 블라

직물의 마찰계수 감쇠상수를 나타내었다.

해석 결과3.4

단농화 유체가 함침된 블라 직물 층복합재

와 순수한 블라 직물 층복합재의 방탄특성을

평가하기 하여 에서 언 한 조건에 따라 해3.3

석을 수행하 다.

충돌해석에서 각 간의 스틸 강구와layer

각 간의 조건을 모두 정의하여 해석을layer

수행하 으며 순수한 블라 직물과 단농화 유,

체가 함침된 블라의 마찰 특성이 상이하다.

Pure Kevlar

fabric

STF Kevlar

fabric

 0.15 0.79

 0.5 0.87

 1.23 0.82

Table 3 Friction coefficient of pure Kevlar and

STF Kevlar
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Fig. 6 Energy variation during collision
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(a)

(b)

(c)

Fig. 5 Pure & STF Kevlar fabric collision analysis

for (a) 12 layer, (b) 18 layer, (c) 24 layer

다양한 형태의 충돌에 한 많은 연구결과를 참

고하여 본 해석을 수행하 다(13-16) 해석에서는 기.

속도를 에서부터 까지 의 단 로250m/s 60m/s 50m/s

증가시키면서 해석을 수행하 다 방탄성능을 정량.

으로 평가하기 하여 탄두로 간주되는 강구의

충돌후의 속도를 측정하 다 는 스틸 강구가. Fig. 4

블라 직물 면직 복합재를 통하는 순간을 나타

낸다 충돌해석에서는 각 요소의 변 혹은 에 지.

가 일정 수 이상이 되면 요소가 없어지는 알고리

즘을 사용한다 는 블라 직물. Fig. 5 12 layer, 18

각각에 한 강구 탄두의 기속도layer, 24 layer

에 따른 충돌 후의 잔류속도 를 나(residual velocity)

타낸다 해석의 결과를 바탕으로 유추해 보면. 12

는 강구의 속도가 약 에서 통이 시작layer 200m/s

되었고 에서는 약 에서는, 18 layer 300m/s, 24 layer

약 부근에서 통이 시작 되었다 복합재의350m/s .

괴모드는 괴모델을 용하 다Tsai-Wu . Fig. 5

에서와 같이 순수한 블라 직물에 비해서 단농

화 유체가 함침된 블라 직물의 방탄 특성이 우수

함을 알 수 있다 의 해석에서는 기 충돌. 12 layer

속도가 약 이하에서 단농화 유체에 함침된400m/s

블라의 방탄 성능이 상 으로 더 높았고 기,

속도가 고속으로 갈수록 이러한 차이가 어

들었다 의 경우에도 이러한 경향. 18 layer, 24 layer

은 비슷하게 나타났다 충돌 상을 수치해석 으.

로 분석 할 때 많이 사용되는 것이 에 지다 기.

에 탄두가 가지고 있는 운동에 지가 충돌로 인한
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Fig. 7 Velocity profile of the steel ball

요소변형 마찰에 의한 열에 지 등으로 소멸되

고 나머지 에 지는 잔류속도로 나타난다 잔류속.

도가 크다는 것은 충돌로 인한 에 지의 소비가 작

다는 것이고 이것은 다시 방탄성능이 낮은 것을 의

미한다 에서 나타낸 바와 같이 스틸 강구가. Fig. 6

블라와 충돌할 때 에 지가 격히 감소한다.

이 소모된 에 지는 일부는 열 변형을 한 에

지로 소비되고 나머지는 내부에 지로 장된다.

은 의 블라 층복합재의 충돌Fig. 7 24 layer

해석을 통하여 얻은 강구의 시간에 따른 속도변화

를 나타낸다 충돌 순간 속도가 격히 감소하고.

일정하게 잔류속도가 유지되고 있다.

결 론4.

단농화 유체가 함침된 블라 직물 복합재의

방탄특성 성능을 규명하기 하여 같은 조건

의 순수 블라 직물 복합재의 방탄 성능과 결과를

비교하 다 충돌 산 해석을 통하여 성능을 규명.

하 고 해석을 한 이론 수식을 정립하 다, .

단농화 유체가 함침된 블라 복합재의 유한요소해

석을 해 수많은 시행착오를 거쳐 합한 모델을

개발하 다.

해석결과 단농화 유체 가 함침된 블라 직물

의 경우 같은 조건의 순수한 블라 직물에 비해

서 방탄특성이 우수하 다 의 충돌에 한. 12 layer

해석의 경우 단농화 유체가 함침된 블라의 경

우 순수한 블라에 비해서 약 정도 투과 후40m/s

속도 잔류속도 가 작게 나타났다 이러한 상은( ) .

층수의 변화 기속도의 변화 등에 따라서 다소,

차이를 나타내었지만 경향성은 분명하게 확인 할

수 있었다 이러한 연구는 차후 충돌뿐만 아니라.

다양한 최 화 설계로 연구의 확장이 가능하다(17-18).

후

이 논문은 학년도 안동 학교 국제학술 교류2016

보조 에 의하여 연구되었으며 이에 감사드립니다, .
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