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1)  론1. 

 월에 생한 미  시코만 원 사고는 약 2010 4 5

개월간 만  원 가  악  염사고 미  77.9 , 

역  원   하여 피해지역  민간어
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본 연 는 경비함  활 한 효    안에 한 연“

 도 해양환경안 학회 계학술 회 립해양생” 2016 (

원 에   수  보 하, 2016.4.28., p.72) .

 시 원  활 하는 VOO(Vessel of opportunity) 

도  시행하 다 도는  미  엑   . VOO 1989

사고  계  염피해  생업  할 수 없는 지역주

민   업에 동원시켜 간  생계비  

지 하는 도 다 에 동원  (Lim and Han, 2012). VOO

 스 회수 업 폐  수  등  , , 

 수행한다   동원   양현측에 . Fig. 1 VOO

스  착재  치하여  거하는 

업 다.

형 경비함  착  착 비 개 에 한 연
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요    약 : 하거나 역  생한 해상 염사고에는 만  하 에는 한계가 어 해양경찰청 경비함 도  , 

업에 동원 다 본 연 에 는 형 경비함 에 합한 착 비  개 하 다 비는 고 지지 폴 슬라 드고  개 . . , , 3

 어  또는 가  치 없  형 경비함  현측 락 지 에 간단하게 핀  결 하는 식  착  

리가 가능하다 각  게는 고 지지  약 . 9.2 폴 개 약 kg, (2 ) 6.5 슬라 드 고 개 약 kg, (4 ) 3.5 우  원활하kg , · 180°

게 움직 는  3  폴 는 갑  향  어  착재 체 업  할 수 다 본 비  개  형 경비함 에  착재  m . 

  수거가 한  개 어 보다 효  업  가능할 것  단 다.

핵심용어 : 해상 염사고 해양경찰청 경비함 형 경비함 착 비 업 락 지, , , , , 

Abstract : Due to limitations in responding to oil spill incidents that are urgent or that cover a wide area with only oil spill response vessels, 

Korea Coast Guard (KCG) patrol vessels are utilized. In this study, we have developed an oil sweep system suitable for small patrol vessels. 

The equipment consists of three components - fixed support, poles, and slide fixers - and can be fastened with a toggle pin to a fall prevention 

bar on small patrol vessels without welding or additional efforts for installation. The respective weights of each component - fixed support, poles 

(2 pcs), and slide fixers (4 pcs) - are approximately 9.2 kg, 6.5 kg, and 3.5 kg. The 3 m-pole, which is rotatable 180 degrees horizontally, is 

folded deckward when replacing oil absorbents. As the development of this equipment has improved the method of deploying and retrieving oil 

absorbents on KCG small patrol vessels, we expect that more efficient oil spill cleanup will be possible.

Key Words : Marine oil spill incidents, KCG patrol vessels, Small patrol vessels, Oil sweep system, Oil spill cleanup, Fall prevention bar 



Fig. 1. Vessel of opportunity (Abc.net.au Web. 2010).

한편 내에 도 민간어  시 원  활 하  , 

한 연 가 진행 어 형어  현측에 탈 착하여 회

수 업  할 수 는 스 핑암 시스  개 한 사 가 

다 는 형어 에 치한 스 핑암 시스(Han, 2013). Fig. 2

 보여주고 다.

Fig. 2. Sweeping arm system.

해상 염사고시  효   

 하여 스   포집하고 회수, 

 동시켜  회수하는 다 해양경(Yun, 2014). 

찰청   개 해양경찰 가 할하고 는 해역에 척19 1~3

  치하여 해상 염사고에 비하고 다. 

그러나 한 해상 염사고나 역  생한 해상

염사고에는 만  하 에는 한계가 어 , 

경비함 도 업에 동원 다 또한 경비함  해양경. , 

비 에 맞게 건   별도  비 회수( , 

스 등  갖 고 지 않다 라 해상 염사고 ) . , 

현 에 동원  화포 살포 뜰채  한 착재 수거 , 

등 수 업에 하는 비효  업  실시한다. Fig. 

 경비함 에  뜰채  한 업 습  나타내고 3

다 뜰채  한 업  랜 해상에  수 업에 . 

 피 도 가 벽하게 착재  수거하지 못할시에, 

는 차 염  하는 등   다2 .

Fig. 3. Oil spill cleanup of KCG patrol vessels.

본 연 에 는 해양경찰청 경비함  현측 갑  

수 사  실시하고  또는 가  치 없  형 , 

경비함 에 착  리가 가능한 착 비  개 해 , 

해양경찰  해상 합동훈 시 비  현   스

트  실시하 다.

경비함  측 갑 구조 조사2. 

해양경찰청 경비함  척  락 지    형태 183

등 현측 갑 에 한 수 사  실시하 다  . Table 1

경비함  현측 갑  수 사 결과  나타내고 는 , Fig. 4

경비함  락 지   사진  나타낸다 경비함  . 

별   상  형함  상  하 1,000 , 200 500

형함  미만  형함  한다 건현 는 , 200 . 

형함  2.5 상 고 형함  m 2~2.5 고 형함m

 1.2  나타났다 락 지  형태는 형함  m .  

변형 또는 고 형 고 형함   또는 형 ·

고 형함   또는 형 다 락 지  간· . 

격  형함  2 상 고 형함  m 1~1.6 고 형m

함  1~1.6  나타났다m . 

Scale
Large vessel

(Over 1,000ton)

 Medium vessel  Small vessel
(Under 200ton)500ton 300ton

Freeboard 
height

Over 2.5m 2.5m 2m 1.2m

Fall prevetion 
bar shape

Type 
variation or 

fixed

Type, 
Straight ·

Type, 
Straight ·

Fall prevetion 
bar Interval

Over 2m 1m ~ 1.6m 1m ~ 1.6m

Table 1. Survey of deck structures KCG patrol vessels (KCGRC, 

2016)



Fixed Type variation

Type Straight type

Straight type 

Fig. 4. Fall prevention bar shape of KCG patrol vessels.

수 사  합  한 결과 형함  락 지, 

 형태가 비 치에 합한 형태가 많고 간격  고, , 

건현  아  비 활  가능하 다 형함  락. 

지  간격  1.6 내  비 치가 가능하나 건현  m 

아 비 활 에 합하지 않았다 에 형함  락. 

지  간격  1.6 내 고 건현 도 낮아  비 치 m 

 활  가능하 다 라  해상 염사고 현 에 신. 

한 동원  가능하고 효  활  가능한  미200

만  형 경비함 에 착 가능한 비  개 하  하

다 는 형 경비함  락 지  사진  나타낸다. Fig. 5 .

Fig. 5. Fall prevention bar of small patrol vessels.

장비의 계요소 및 작3. 

계요소 3.1 

비 계시 주안   사항  형 경비함 에  업

 안 과 편  보 하  효  업  

루어지는 것 다 라  립  착  하도  . 

 결합  쉬운 가 어야 하 업  혼, 

도 운 과 보  가능하도  슬림하  겁지 않아야 한

다 형 경비함  건 시 에 라  갑  락 지  . 

간격  다 고 결합 도 상 하므  개 는 비는 

락 지  탈거하거나 개 하지 않고도 치할 수 어야 

한다 또한 해상에  업시 착재    수거. , 

가 쉽도  비가 수평  회 하여 착재  체가 

루어지는  채택하 다.

장비의 작3.2 

비  루는 주  는 고 지지 폴 슬라 , , 

드고 다  비    치 식도 사진. Fig. 6

 나타낸다 고 지지  슬라 드 고 고 지지  . , 

폴 폴  폴 는  재질  고 나사  사 하여 연, 

결하도  하 다. 

Fig. 6. Composition & schematic diagram of oil sweep system. 



 Fig. 7. Fixing of oil sweep system.

 비  상   하  슬라 드고  고 지지Fig. 7

 형 경비함  락 지 에 치하는 사진  나타

낸다 락 지 에 지지하는 역할  하는 슬라 드 고. 

 는  90 에   cm 160 지  가능하여 cm

락 지  간  간격에 상 없  든 형 경비함 에  

치할 수 다 슬라 드 고  끝단  연결 는 핀 . 

식  형 경비함  락 지 에 고 하 하단 슬, 

라 드 고  끝단  스 블 식   안에  움10° 

직  수 도  하 다 고 지지  하단에는 . 

 착하여 락 지  7 상  에 치가 가능cm 

하고 갑 에 라   치 동  가능하, 

도  하여 고 지지  들림  화시켰다.

Fig. 8. Installation of oil sweep system.

 비  폴  치하는 사진 다 고 지지  Fig. 8 . 

폴 폴  폴  연결 는 폴  과 아랫 에 크, 

 달리하는 결합지시  시하여 립시  쉽도

 하 다 고 지지  폴 는 수직  결합하 폴  . , 

회 경  우  움직 다 고 지지  폴  사· 180° . 

에는 클 식  어 프  사 하여    

하게 하 고 폴  갑  쪽  도  개  프, 2

 갑 과 연결하 다.



Item Description Weight

Fixed support
 Length 78cm, Breadth 23cm, 

Height 72cm
9.2kg

Pole (2pcs)
Unit length 150cm, 180cm

Coupling length 300cm
6.5kg

Slide fixing 
portion (4pcs)

Upper unit length (2pcs) 48cm
Bottom unit length (2pcs) 50cm

3.5kg

Table 2. Specification of Oil sweep system

는 착 비   규격  나타내고 는 Table 2 , Fig. 9

비 보 가  사진  나타낸다 비 별 게는 고. 

지지 가 약 9.2 폴  약 kg, 6.5 슬라 드 고  약 kg, 3.5 kg

 체 게는 약 20 도 폴  는 kg , 3 m

다 비  체 게  피  슬림하게 하여 형 경. 

비함 에  보   운  가능하도  하 다.

Fig. 9. Storage bag of oil sweep system.

장비 장 용  테스트4. 

비에 한 현 에  실효  확 하고  천 보, , 

산 포항 울산 통 귀포 해양경찰  형 경비, , , , , 

함  척에 비 트씩 하여 해상 합동훈 시 9 1

치운  스트  실시하 다 비는 형 경비함  락. 

지  상 한 것에 상 없 슬라 드고    , 

 고 지지    능  치가 었다. Table 

 비  스트한 개 해양경찰  시 운  사 3 8

주 결과  나타낸다 사  실  비  운 한 . 

개 해양경찰  실 가  회 실시하 다 사 8 1 . 

항  비 만 도 보 가  형태 경비함  훈  , , 

 필  등 개 항 었다 비 사 에 해  체  15 . 

만 하는 편(50 고 활 능  향상  해 지  %) , 

훈 (62.5  필 하고 비 보 가  형태는 %) , 

별  리  형태(87.5  호하 경비함  훈 에 %) , 

(75  필 하다는 답 었다%) .

Question item Answer

Equipment 
satisfaction

Very 
satisfied

Somewhat 
satisfied

Fair UundecidedDissatisfied

12.5% 37.5% 50% - -

Improvement of 
utilization ability

Continuing education 
& training

Training 
evaluation item

Etc

62.5% 25% 12.5%

Shape of 
storage bag 

Separate bag One bag

87.5% 12.5%

Need to reflect 
training manual

Yes No

75% 25%

Table 3. Test operation survey result(KCGRC, 2016)

 형 경비함 에 비  치하여 운 하는 사Fig. 10

진  나타내고 다 개  비는 착재  폴  양끝에 . 

연결하여 해상  개하고    후에 갑

향  폴  어  회수하는 식  운 한다 회수. 

   착재는 마 에 보 하여 처리한다. 

비  도   뜰채  한 업에 비해 업  

체  담  어들고 폴 에 연결  착재  해상탈, 

락 우 도 없게 었다 해양경찰청에 는 시 스트 간. 

에 나  사  개 견   하여  척  65

형 경비함 에 비  하 다. 

 

Fig. 10. Oil sweep system of KCG small patrol vessels.



결 론5. 

본 연 에 는 해상 염사고가 생할 경우에 현

에 신 하게 근할 수 는 해양경찰청 경비함  효

 활 하고  형 경비함  착  착 비  개

하 다. 

개  비는 고 지지 폴 슬라 드고  개 , , 3

  또는 가  치 없  형 , 

경비함 에 착  리가 가능하도  락 지 에 

핀  간단하게 결 하는 식  하 다 각 . 

 게는 고 지지  약 9.2 폴 개 약 kg, (2 ) 6.5 슬라kg, 

드 고 개 약 (4 ) 3.5  각 별  별도  보 가kg

 하여 체 피   형 경비함 에  

보   운  가능하 다 비  락 지 에 지지하는 . 

역할  하는 슬라 드 고  가  90 에   cm

160 지  가능하여 든 형 경비함 에  cm 

치가 었다 비  폴  끝과 고 지지   . 

 도  클 식  어 프  연결하 고 우 , ·

 원활하게 움직 는  180° 3  폴 는 갑  향m

 는 식  착재    수거가 하게 

하 다.

 착 비  개  해양경찰청 형 경비함 에

 보다 효  업  가능할 것  단 다.
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